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(54) Tide: BONE FIXATION DEVICE WITH A ROTATION JOINT 



(54) Bezeichnung: KNOCHENFIXATIONSVORRICHTUNG MTV DREHGELENK 



(57) Abstract 

A device for joining a body Ka to a body Kb, especially 
two bones or parts of bones, comprising A) two plates Pa and 
Pb (5;6) each having a lower side (29) facing a corresponding 
body Ka; Kb, an upper side (52) and at least one respective 
bore (37; 38) which continues through the plate Pa; Pb (5; 6) 
at an angle of 60° - 90° to the lower side (29) for receiving 
a screw (8; 9; 10; 1 1), whereby B) the lower sides (29) of the 
plates Pa; Pb (5; 6) are located on a common plane (71); and 
C) the inventive device also comprises a longitudinal support 
(7) which is used to adjust the distance between both plates 
Pa; Pb (5; 6) parallel to the common plane (71), whereby D) 
the longitudinal support (7) is connected to one of the plates 
Pa; Pb (5; 6) by means of a detachably blockable joint (12). 

(57) Zusammenfassung 

Vorrichtung zur Verbindung eines KOrpers Ka mit 
einem Kbrper Kb, insbesondere von zwei Knochen oder 
Knochenteilen, mit A) zwei Platten Pa; Pb (5,6), welche je eine 
einem entsprechenden Korper Ka; Kb zugewandte Unterseite 
(29), eine Oberseite (52) und je mindestens eine die Platte Pa; 
Pb (5; 6) in einem Winkel zwischen 60° und 90° zur Unterseite 
(29) durchdringende Bohrung (37; 38) zur Aufnahme einer 
Schraube (8; 9; 10; 11) aufweisen, wobei B) die Unterseiten 
(29) der Platten Pa; Pb (5; 6) in einer gemeinsamen Flache (71) 
liegen; und C) mit einem Langstrager (7), mittels welchem der 
Abstand zwischen den beiden Platten Pa; Pb (5; 6) parallel 
zur gemeinsamen Flache (71) verstellbar ist, wobei D) der 
Langstrager (7) tiber ein losbar blockierbares Gelenk (12) mit 
einer der Platten Pa; Pb (5; 6) verbunden ist. 
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Knochenf ixationsvorrichtunq mit Drehqelenk 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur Verbindung 
eines Korpers K A mit einem Korper K B , insbesondere von zwei 
Knochen oder Kriochenteilen gemass dem Oberbegriff des 
Patentanspruchs 1 . 

Bei Wirbelsaulendef ekten im Bereich der lumbalen und thorakalen 
Wirbelsaule wird heute vermehrt von anterior operiert. Als 
Grunde fur diesen Wechsel von posterioren Eingriffen zu 
anterioren Eingriffen sind zu nennen: 

- Die Pathologie liegt oft im Bereich der anterioren Saule; 

- Der anteriore Zugang zum Ruckenmark ist einfacher; 

- Die Dekompression des Riickenmarkes von anterior ist einfacher; 

- Im Vergleich zum posterioren Zugang werden weniger muskulare, 
neurologische und vaskulare Strukturen zerstort; und 

- Im Gegensatz zur postero-lateralen Fixation/Fusion ist eine 
Abstiitzung der anterioren Saule mechanisch logischer. 

Ein internes anteriores Fixationssystem fur die Behandlung von 
Wirbelsaulenfrakturen ist aus der WO 94/06360 DANEK bekannt. 
Dieses Fixationssystem umfasst eine langliche Platte mit einem 
integralen superioren, einem inferioren und einem dazwischen 
angeordneten Briickenabschnitt - Der superiore und der inferiore 
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Abschnitt sind mit Mitteln zur Fixation an den entsprechenden 
Wirbelkorpern versehen, wahrend der Briickenabschnitt zwischen 
den anderen Abschnitten den verletzten Wirbelkdrper uberbriickt. 
Der superiore Abschnitt enthalt zwei im wesentlichen parallele 
Schlitze mit Ausnehmungen zur Aufnahme von Knochenf ixations- 
schrauben. Der inferiore Abschnitt enthalt zwei Schraubenlocher, 
worin die Knochenschrauben oder Bolzen befestigbar sind. Die 
Schlitze im superioren Abschnitt ermoglichen eine Kontpression 
oder Distraktion der dazwischen liegenden Wirbelteile. Die 
Schraubenlocher im inferioren Abschnitt weisen gegenuber der 
Plattenlangsachse einen Winkel auf, wodurch eine trapezoidartige 
Anordnung der Fixationsschrauben in der Platte entsteht. Je nach 
Ausfiihrungsart dieses bekannten Fixationssystemes konnen die 
zwei posterior plazierten Knochenschrauben vor der Implantation 
der Knochenplatte gesetzt werden. Die Knochenplatte wird nach 
dem Setzen dieser beiden Knochenschrauben durch einen schmalen 
Schlitz in den Korper gefuhrt, auf die Knochenschrauben 
auf gesetzt und mit Muttern fixiert. Die zwei anterior plazierten 
Schrauben werden nach der Fixation der Knochenplatte durch die 
entsprechenden Schraubenlocher in die Knochenplatte eingedreht. 

Eine weitere Knochenplatte, welche eine Kontraktion oder 
Distraktion der zu verbindenden Knochenteile ermoglicht, ist aus 
der EP 0 829 240 HARMS bekannt. Diese bekannte Knochenplatte 
weist zwei gegeneinander in Richtung der Langsachse der Platte 
verschiebbare Abschnitte mit jeweils mindestens einer Bohrungen 
fur die Aufnahme von Knochenschrauben und dazwischen liegenden 
langlichen Mittelteilen auf. Die Fixation der beiden Abschnitte 
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relativ zueinander wird durch zwei Schrauben, welche im 
Mittelteil des ersten Abschnittes in Bohrungen mit Innengewinde 
schraubbar sind und im Mittelteil des anderen Abschnittes durch 
zwei Langlocher gefiihrt werden, erreicht. Die Lange der gesamten 
Platte ist durch die beiden Langlocher variabel gestaltbar. Der 
eine Abschnitt weist auf seiner intermediaren Oberflache eine 
Strukturierung auf, welche zur Arretierung der beiden Abschnitte 
relativ zueinander mittels eines durch eine entsprechende 
Ausnehmung am anderen Abschnitt fuhrbaren Fixierelementes dient. 

Nachteilig bei beiden bekannten Knochenf ixationssystemen ist, 
dass: 

a) Die Wirbel nicht uber die Knochenschrauben manipuliert werden 
konnen, urn iatrogene oder andere Fehlstellungen der Wirbel zu 
korrigieren; 

b) Nur eine beschrankte Distraktions- beziehungsweise 
Kompressionsmoglichkeit besteht; und 

c) Wenn das Implantat einmal gesetzt ist, keine in-situ 
Lordosier- beziehungsweise Kyphosiermoglichkeit mehr besteht. 

Hier will die Erfindung Abhilfe schaffen. Der Erfindung liegt 
die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zur Fixation von 
Wirbelkorpern zu schaffen, welche eine Manipulation der Wirbel 
zur Korrektur von Fehlstellungen zulasst, eine kontinuierliche 
und sich uber einen grossen Langenbereich erstreckende Langen- 
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verstellung ermoglicht und auch nach dem Setzen des Implantates 
eine in-situ Lordosier- beziehungsweise Kyphosiermoglichkeit 
gestattet . 

Die Erfindung lost die gestellte Aufgabe mit einer Vorrichtung 
zur Verbindung eines Korpers K A rait einem Korper Kg , 
insbesondere von zwei Knochen oder Knochenteilen, welche die 
Merkmale des Anspruchs 1 aufweist. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den 
abhangigen Ansprlichen gekennzeichnet . 

Die erf indungsgemasse Knochenf ixationsvorrichtung umfasst eine 
kraniale und eine kaudale Knochenplatte , welche uber je zwei 
Knochenschrauben fest rait den entsprechenden Wirbelkorpern 
verbindbar sind, und einen Langstrager, welcher die beiden 
Knochenplatten in einer zur Knochenoberf lache ungefahr 
parallelen Ebene drehbar verbindet. Die jeweils posterior 
plazierte Knochenschraube ist raittels eines durch eine konische 
Spannschraube elastisch spreizbaren, kugelartigen Schrauben- 
kopfes unter verschiedenen Winkeln gegenuber der Bohrungsachse 
fixierbar. Anstelle des elastisch spreizbaren, kugelartigen 
Schraubenkopf es kann die jeweils posterior plazierte 
Knochenschraube auch raittels einer zwischen Knochenschraube und 
Knochenplatte angeordneten , kugelartigen Spannzange so fixiert 
werden, dass die Knochenschraube gegenuber der Bohrungsachse 
unter verschiedenen Winkeln blockierbar ist. Die jeweils 
anterior angeordnete Knochenschraube wird erst nach dem Setzen 
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und Fixieren der Knochenplatte mit den posterior angeordneten 
Knochenschrauben eingesetzt. Der Winkel zwischen der 
Knochenplatte und der dazugehdrenden anterior plazierten 
Knochenschraube ist durch die Bohrung in der Knochenplatte fest 
vorgegeben. Die Verbindung des Langstragers mit der kaudalen 
Knochenplatte ist teleskopartig gestaltet, so dass eine 
winkelstabile Translation der kranialen Knochenplatte relativ 
zur kaudalen Knochenplatte ermoglicht wird. Der Langstrager ist 
mit einer oder mehreren Stellschrauben in der kaudalen 
Knochenplatte losbar blockierbar. Die Verbindung zwischen 
kranialer Knochenplatte und Langstrager erfolgt uber ein 
Drehgelenk mit einer im wesentlichen senkrecht zur 
Knochenoberf lache stehenden Drehachse und ist ebenfalls losbar 
blockierbar. Mittels dieses Drehgelenkes ist der Winkel zwischen 
den beiden Knochenplatten einstellbar. Der so einstellbare 
Winkel liegt vorzugsweise in einem Bereich von +30° und -10°. 
Translation und Rotation der Knochenplatten relativ zueinander 
sind unabhangig voneinander blockierbar. Zudem ist die kraniale 
Knochenplatte mit einem Innensechskant versehen, woruber ein 
Torsionsmoment auf die Knochenf ixationsvorrichtung ausubbar ist. 
Wenn das Drehgelenk nicht blockiert ist, kann durch das 
Torsionsmoment die Winkelstellung des kranialen Wirbels 
gegeniiber dem kaudalen Wirbel korrigiert werden. Wenn das 
.Drehgelenk blockiert ist und die kaudale anteriore 
Knochenschraube noch nicht gesetzt ist, kann durch das 
Torsionsmoment der kraniale Wirbel relativ zum kaudalen Wirbel 
anterior (Retrolisthesis ) oder posterior ( Anterolisthesis ) 
verschoben werden. 
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Die Lange des Langstragers ist so gestaltet, dass durch die 
erf indungsgemasse Knochenf ixationsvorrichtung zwei aneinander 
angrenzende Wirbelkorper miteinander verbindbar sind. Bei 
entsprechender Wahl der Lange des Langstragers lassen sich aber 
auch zwei Wirbelkorper miteinander verbinden, welche durch einen 
oder mehrere defekte Wirbelkorper getrennt sind. 

Die erf indungsgemasse Knochenf ixationsvorrichtung wird 

antero-lateral plaziert und kann mono- oder multisegmental 
eingesetzt werden. Die Fixationsvorrichtung kann je nach Bedarf 
mit posterioren Fixationssystemen ( Knochenschrauben , Fixateur 
interne etc.) korabiniert werden, so dass sich bei Bedarf auch 
eine 360°- Fixation erstellen lasst. 

Die erf indungsgemasse Knochenf ixationsvorrichtung und die 
notwendigen Montageinstrumente sind derart konzipiert, dass sie 
endoskopisch oder durch offenen Zugang implantierbar ist. 

Hauptindikationen der erf indungsgemassen Knochenf ixations- 
vorrichtung sind Trauma, Tumore, Infekte, posttraumatische 
Kyphosen und Wirbeldegenerationen. 

Das operative Vorgehen bei der Implantation der erfindungs- 
gemassen Knochenf ixationsvorrichtung erfolgt wie folgt: 
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1) Eindrehen der posterior zu plazierenden Knochenschrauben in 
die zu verbindenden Wirbelkorper. Dabei muss darauf geachtet 
werden, dass die Knochenschrauben moglichst weit posterior mit 
ungefahr gleichem Abstand von der hinteren Wand des 
entsprechenden Wirbels gesetzt und mehr oder weniger parallel 
zur hinteren Wand des entsprechenden Wirbels verlaufen. Die 
kaudale Knochenschraube wird nahe der kaudalen Deckplatte des 
kaudal zur Lasion gelegenen Wirbels gesetzt. Entsprechend wird 
die kraniale Knochenschraube nahe der kranialen Deckplatte des 
kranial zur Lasion gelegenen Wirbels positioniert ; 

2) Spreizen der Wirbelkorper mittels eines auf die 
Knochenschrauben aufgesetzten Spreizers. Damit lassen sich die 
Wirbelkorper auf Distanz bringen und die hintere Wand im Bereich 
der Lasion anatomisch rekonstruieren. Einsetzen eines 
entsprechenden Knochenspans ; 

3) Distanz zwischen den Knochenschrauben messen und 
entsprechende Fixationsvorrichtung auswahlen. Die gewahlte 
Fixationsvorrichtung auf die bereits eingedrehten 
Knochenschrauben aufsetzen (Drehgelenk und Teleskop lose). Bei 
skoliotischer Deformation im Bereich der Lasion kann uber die 
Knochenschrauben die Deformation korrigiert werden. 
Anschliessend Blockierung der Winkelf reiheit der 
Knochenschrauben durch Blockieren der kugelf ormigen Spannzangen; 
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4) Die einzelnen Knochenplatten derart ausrichten, dass sie 
parallel zur hinteren Wand des entsprechenden Wirbels stehen. 
Anterior zu plazierende Knochenschrauben eindrehen; 

Spezialfall: 

Wenn der kraniale Wirbel gegenuber dem kaudalen Wirbel nach 
anterior oder posterior verschoben ist, darf nur die 
anterior plazierte Knochenschraube der kranialen 
Knochenplatte gesetzt werden. Die kaudale Knochenplatte ist 
nach wie vor nur liber die posterior plazierte 
Knochenschraube mit dem kaudalen Wirbelkorper verbunden. 

Fur die Korrektur einer anterioren beziehungsweise 
posterioren Verschiebung des kranialen Wirbels relativ zum 
kaudalen Wirbel muss vorgangig das Drehgelenk blockiert 
werden, Anschliessend kann uber den in der kranialen 
Knochenplatte angebrachten Innensechskant mittels eines 
entsprechenden Schraubendrehers ein Torsionsmoment 
aufgebracht werden, urn den kranialen Wirbel nach anterior 
beziehungsweise posterior zu verschieben. Bei der Korrektur 
dreht sich die ganze Fixationsvorrichtung um die posterior 
plazierte Knochenschraube der kaudalen Knochenplatte. 

Nach vollbrachter Korrektur wird nun auch die anterior 
plazierte Knochenschraube eingedreht. Mit dem Eindrehen der 
zweiten Knochenschraube in der kaudalen Knochenplatte ist 
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die Korrektur fixiert und das Drehgelenk kann wieder gelost 
werden, um die Winkelstellung des kranialen Wirbels relativ 
zum kaudalen Wirbel zu manipulieren. 

5) Rekonstruktion der anatomischen Winkelstellung des kranialen 
Wirbels relativ zum kaudalen Wirbel iiber den in der kranialen 
Knochenplatte befindlichen Innensechskant und Blockierung des 
Drehgelenkes. Beim Aufrichten des kranialen Wirbels muss das 
Teleskop frei spielen konnen. 

6) Kompression des Knochenspans und Blockierung des Teleskops. 

Die durch die Erfindung erreichten Vorteile sind im wesentlichen 
darin zu sehen, dass dank der erf indungsgemassen 
Knochenf ixationsvorrichtung : 

a) Die Wirbel iiber die Knochenschrauben manipuliert werden 
konnen, um iatrogene oder andere Fehlstellungen der Wirbel zu 
korrigieren; 

b) Eine kontinuierliche und sich iiber einem grossen 
Langenbereich erstreckende Langenverstellung moglich ist, so 
dass eine Distraktions- beziehungsweise Kompressionsmoglichkeit 
innerhalb eines grossen Bereiches besteht; und 

c) Auch nach dem Setzen des Implantates eine in-situ Lordosier- 
beziehungsweise Kyphosiermoglichkeit besteht. 
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Die Erfindung und Weiterbildungen der Erfindung werden im 
folgenden anhand der teilweise schematischen Darstellungen 
mehrerer Ausf iihrungsbeispiele noch naher erlautert. 
Es zeigen: 

Fig- 1 eine Ansicht von lateral auf einen 

Wirbelsaulenabschnitt mit einer Fixationsvorrichtung gemass 
der Erfindung; 

Fig. 2 einen Schnitt quer zur Wirbelsaulenlangsachse durch 
die bevorzugte Ausf iihrungsf orm der kranialen Knochenplatte 
der erf indungsgemassen Vorrichtung im Bereich des 
Drehgelenkes; 

Fig. 3 einen Schnitt quer zur Wirbelsaulenlangsachse durch 
eine weitere Ausf iihrungsf orm der kranialen Knochenplatte 
der erf indungsgemassen Vorrichtung im Bereich des 
Drehgelenkes; 

Fig. 4 einen Schnitt quer zur Wirbelsaulenlangsachse durch 
eine andere Ausf iihrungsf orm der kranialen Knochenplatte 
der erf indungsgemassen Vorrichtung im Bereich des 
Drehgelenkes; 

Fig. 5 einen Schnitt quer zur Wirbelsaulenlangsachse durch 
eine weitere Ausf iihrungsf orm der kranialen Knochenplatte 
der erf indungsgemassen Vorrichtung im Bereich der 
Knochenschr auben ; und 



• 1 
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Fig. 6 einen Schnitt quer zur Wirbelsaulenlangsachse durch 
die bevorzugte Ausf uhrungsf orm der kranialen Knochenplatte 
der erf indungsgemassen Vorrichtung im Bereich der 
Knochenschrauben . 



In Fig. 1 ist eine monosegmentale Anwendung der erf indungs- 
gemassen Knochenf ixationsvorrichtung 4 an einer Wirbelsaule 1 
dargestellt. Durch die Knochenf ixationsvorrichtung 4 wird ein 
kranialer Wirbel 2 mit einem partiell defekten kaudalen Wirbel 3 
verbunden. Die Knochenf ixationsvorrichtung 4 umfasst eine 
kraniale Knochenplatte 5, eine kaudale Knochenplatte 6 und einen 
Langstrager 7. Die kraniale sowie die kaudale Knochenplatte 5;6 
weisen je eine an den Knochen angrenzende Unterseite 29 und eine 
Oberseite 52 auf, wobei die beiden Unterseiten der 
Knochenplatten 5; 6 in einer gemeinsamen Fl&che 71 liegen. Durch 
den Langstrager 7 sind die kraniale Knochenplatte 5 und die 
kaudale Knochenplatte 6 in parallel zur Wirbelssaulenlangsachse 
teleskopierbarer und nittels eines Gelenkes 12 in schwenkbarer 
Weise verbunden. Die Drehachse 27 des Gelenkes 12 steht im 
wesentlichen senkrecht zu der den Unterseiten 29 geraeinsamen 
Flache 71. An den Wirbeln 2; 3 befestigt werden die 
Knochenplatten 5; 6 mit je einer anterior plazierten 
Knochenschraube 8;9 und je einer posterior plazierten 
Knochenschraube 10; 11. Die Schwenkbarkeit der kranialen 
Knochenplatte 5 relativ zum Langstrager 7 wird durch ein Gelenk 
12 erreicht. Das Gelenk 12 ist mittels eines Klemmkeiles 13 und 
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einer Spannschraube 14 bezuglich Rotation fixierbar und 
verbindet den Langstrager 7 rait der kranialen Knochenplatte 5. 
Zur Ldsung oder Blockierung des Gelenkes 12 wird der Klemmkeil 
13 mittels der Spannschraube 14 relativ zu der Buchse 15, welche 
auf dem in der kranialen Knochenplatte 5 gelagerten Abschnitt 
radial elastisch def ormierbar ist, bewegt. Die Buchse 15 ist je 
nach Ausf iihrungsf orra der erf indungsgemassen Vorrichtung mittels 
einer kraf tschliissigen oder einer f ormschliissigen Verbindung mit 
dem Langstrager 7 verbunden. Beim Blockieren des Gelenkes 12 
wird durch die Keilwirkung des Klemmkeiles 13 der elastisch 
def ormierbare Abschnitt der Buchse 15 gegen die Bohrungswand in 
der kranialen Knochenplatte 5 gepresst, wodurch eine 
kraf tschliissige oder bei entsprechender Gestaltung der Buchse 15 
und der kraniale Knochenplatte 5 eine f ormschliissige Verbindung 
entsteht, wodurch das Gelenk 12 blockiert wird. Die 
Teleskopierbarkeit der Knochenf ixationsvorrichtung 4 wird in 
dieser Ausf uhrungsf orm der erf indungsgemassen 

Knochenf ixationsvorrichtung 4 durch eine Ausfuhrung des 
Langstragers 7 mit zwei parallelen Staben 16; 17, welche in 
entsprechenden Fuhrungskanalen 20; 21 in der kaudalen 
Knochenplatte 6 in Wirbelsaulenlangsrichtung verschiebbar und 
mittels zwei Stellschrauben 18; 19 fixierbar sind, erreicht. 
Zudem ist die kraniale Knochenplatte 5 mit einem Innensechskant 
22 versehen, woruber mittels eines darin eingesteckten 
Schraubendrehers ein Torsionsmoment auf die kraniale 
Knochenplatte 5 oder bei blockiertem Drehgelenk 12 auf die 
Knochenf ixationsvorrichtung 4 ausubbar ist. Die Stabe 16; 17 
sind an ihren in den Fuhrungskanalen 20; 21 der kaudalen 



WO 00/69351 



13 



PCT/CH99/00203 



Knochenplatte 6 eingeschobenen Enden mit Erhebungen 49; 50 
versehen, so dass der Langstrager 7 bei geoffneten 
Stellschrauben 18; 19 nicht aus der kaudalen Knochenplatte 6 
herausgleiten kann. 

Fig. 2 zeigt einen quer zur Wirbelsaulenlangsachse verlaufenden 
Schnitt durch die kraniale Knochenplatte 5 und das Gelenk 12 der 
bevorzugten Ausf iihrungsf orm der erf indungsgemassen 

Vorrichtung. Das Gelenk 12 umfasst eine zylindrische Biichse 15, 
einen Klemmkeil 13 und eine Spannschraube 14. Die kraniale 
Knochenplatte 5 ist auf ihrer dem kranialen Wirbelkorper 2 
zugewandten Unterseite 29 konkav gestaltet und mit einer zu 
dieser Unterseite 29 im wesentlichen senkrechten Bohrung 23 mit 
der Zentralachse 27 ausgestattet . Eine die kraniale 
Knochenplatte 5 senkrecht zur Zentralachse 27 durchdringende Nut 
30, welche gegen die kaudale Knochenplatte 6 hin of fen ist, 
ermoglicht die Aufnahme des Langstragers 7. Der Langstrager 7 
ist konzentrisch zur Zentralachse 27 mit einer Bohrung 31 
versehen, welche in der bevorzugten Ausf iihrungsf orm so bemessen 
ist, dass zwischen dem mittleren Abschnitt 25 der Buchse 15 und 
der Bohrung 31 eine kraf tschlussige Verbindung mittels eines 
Presssitzes erfolgt. Eine f ormschlussige Verbindung an dieser 
Stelle ware mittels einer Nuten/Stif t-Verbindung oder einer 
verzahnten Verbindung auch moglich. Im zwischen der Nut 30 und 
der Unterseite 29 liegenden Abschnitt der kranialen 
Knochenplatte 5 ist die Bohrung 23 so ausgefiihrt, dass der 
knochennahe Abschnitt 26 der Bllchse 15 darin drehbar gelagert 
ist. Der knochenferne Abschnitt 24 der Buchse 15 ist im 
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ebenfalls knochenf ernen Teil der Bohrung 23 in der kranialen 
Knochenplatte 5 eingelassen, wobei der knochenf erne Teil der 
Bohrung 23 mit einer Verzahnung 28 versehen ist, welche in 
ihrem Profil der Verzahnung 51 am knochenf ernen Abschnitt 24 
der Biichse 15 e'ntspricht, so dass zwischen Buchse 15 und Bohrung 
23 eine f ormschlussige Verbindung vorliegt, wenn der Klemmkeil 
13 so weit in den quer zur Zentralachse 27 verlauf enden, 
partiell keilformig ausgebildeten Schlitz 32 eingetrieben ist, 
dass der knochenferne Abschnitt 24 der Buchse 15 so weit 
gespreizt wird, bis die Verzahnungen 28; 51 ineinander 
eingreifen. Der Klemmkeil 13 selbst bildet eine in Bezug auf 
Rotation f ormschlussige Verbindung zwischen der Buchse 15 und 
dem Langstrager 7. Bei gelostem Klemmkeil 13 greifen die 
Verzahnungen 28; 51 nicht ineinander ein, so dass die Biichse 15 
in der Bohrung 23 mit dem Langstrager 7 frei urn die Zentralachse 
27 drehbar ist. Die Bewegung des Klemmkeiles 13 parallel zur 
Zentralachse 27 erfolgt mittels der Spannschraube 14, welche auf 
ihrem knochenf ernen Teil mit einem Aussengewinde 33 und auf dem 
knochennahen Teil mit einem Wulst 35 versehen ist. Entsprechend 
zur Spannschraube 14 sind im Klemmkeil 13 ein Innengewinde 34 
und in der Buchse 15 eine Ringnute 36 angebracht. Die Ringnute 
36 kann nach dem Einfuhren der Spannschraube 14 in die Bohrung 
53 der Buchse 15 durch Einwalzen des knochennahen Endes 54 der 
Buchse 15 erzeugt werden. 

In Fig. 3 ist eine andere Ausf uhrungsf orm des Gelenkes 12 der 
erfindungsgemassen Vorrichtung dargestellt. Diese Ausflihrungs- 
form des Gelenkes 12 unterscheidet sich von der in Fig. 2 
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dargestellten Ausf uhrungsf orm nur darin, dass die Buchse 15 
auch an ihrem knochennahen Abschnitt 26 aussen mit einer 
Verzahnung 51 und einem quer zur Zentralachse 27 verlauf enden, 
partiell keilf ormigen Schlitz 32 versehen ist. Der knochennahe 
Teil der Bohrung ist so mit einer zur Verzahnung 51 
korrespondierenden Verzahnung 28 ausgestattet , dass zwischen 
Buchse 15 und Bohrung 23 eine f ormschlussige Verbindung 
vorliegt, wenn der zweite am knochennahen Abschnitt 26 der 
Buchse 15 in den Schlitz 32 einpressbare Keil 13 so weit in 
diesen Schlitz 32 eingetrieben wird, dass der knochennahe 
Abschnitt 26 der Buchse 15 so weit gespreizt wird, bis die 
Verzahnungen 28; 51 ineinander eingreifen. Die Klemmkeile 13 
selbst bilden eine in Bezug auf Rotation f ormschlussige 
Verbindung zwischen der Buchse 15 und dem Langstrager 7. Bei 
gelostem Klemmkeil 13 greifen die Verzahnungen 28; 51 nicht 
ineinander ein, so dass die Buchse 15 in der Bohrung 23 frei um 
die Zentralachse 27 drehbar ist. Die Bewegung der Klemmkeile 13 
parallel zur Zentralachse 27 erfolgt mittels der Spannschraube 
14, welche auf ihrem knochenf ernen Teil mit einem Aussengewinde 
3 3 und auf dem knochennahen Teil mit einem Wulst 35 versehen 
ist. Entsprechend zur Spannschraube 14 sind in dem Klemmkeil 13, 
welcher im knochenf ernen Abschnitt 24 der Buchse 15 eingefugt 
ist, ein Innengewinde 34 und in dem Klemmkeil 13, welcher im 
knochennahen Abschnitt 26 der Buchse 15 eingefugt ist, eine 
Ringnute 36 angebracht. Diese Anordnung der Klemmkeile 13, der 
Spannschraube 14 und der Buchse 15 gestattet, dass beim Anziehen 
der Spannschraube 14 beide Klemmkeile 13 gegeneinander 
verschoben werden, so dass die beiden elastisch spreizbaren 
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Abschnitte 24; 26 der Buchse 15 gegen die Wand der Bohrung 23 und 
somit die Aussenverzahnungen 28 an der Buchse 15 gegen die 
Innenverzahnungen 51 in der Bohrung 23 gepresst werden. Beira 
Losen der Spannschraube 14 werden die Klemmkeile 13 von einander 
weg verschoben, wodurch die beiden elastisch def orraierbaren 
Abschnitte 24; 26 der Buchse 15 zurttckfedern, bis die 
Verzahnungen 28; 51 nicht mehr ineinander eingreifen, so dass die 
Buchse 15 in der Bohrung 23 frei um die Zentralachse 27 drehbar 
ist. Die Ringnute 36 kann nach dem Einfiihren der Spannschraube 
14 in die Bohrung 53 der Buchse 15 durch Einwalzen der Wand des 
knochennahen Klemmkeils 13 erzeugt werden. 

In einer weiteren Ausf uhrungsf orm der erf indungsgemassen 
Vorrichtung (nicht gezeichnet) ist die frei drehbare, aber 
axialfeste Verbindung zwischen Spannschraube 14 und Buchse 15 
durch den in der Nute 36 gelagerten Wulst 35 durch eine frei 
drehbare, aber axialfeste Verbindung zwischen Spannschraube 14 
und knochennahem Klemmkeil 13 ersetzt. Der Wulst 35 an der 
Spannschraube 14 und eine ringf orraige Nute im knochennahen 
Klemmkeil 13 sind anstelle der Gewindeverbindung zwischen dem 
Aussen-Rechtsgewinde 56 an der Spannschraube 14 und dem 
Innen-Rechtsgewinde 55 am knochennahen Klemmkeil 13 angebracht* 

In Fig- 4 ist eine weitere Ausf uhrungsf orm des Gelenkes 12 der 
erf indungsgemassen Vorrichtung dargestellt. Dieses Gelenk 12 
umfasst eine Welle 57, welche im knochennahen Abschnitt 59 und 
im knochenfernen Abschnitt 58 der Platte 5 in einer im 
wesentlichen senkrecht zur Unterseite 29 stehenden Bohrung 61 in 
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der Platte 5 gelagert ist. Im Langstrager 7 ist die Welle 57 
ebenfalls in einer Bohrung 60 gelagert. Bezuglich Drehbarkeit 
respektive Festsitz der Welle 57 in den Bohrungen 60; 61 sind 
folgende Varianten moglich: 

a) dass die Welle 57 mittels Formschluss oder Kraftschluss in 
der konzentrisch zur Drehachse 27 im Langstrager 7 angebrachten 
Bohrung 60 verankert und in der in Platte P A respektive P B 5; 6 
konzentrisch zur Drehachse 27 angebrachten Bohrung 61 drehbar 
gelagert ist; oder 

b) dass die Welle 57 in der in der Platte P A respektive P B 5;6 
konzentrisch zur Drehachse 27 angebrachten Bohrung 61 mittels 
Formschluss oder Kraftschluss verankert und in der im 
Langstrager 7 konzentrisch zur Drehachse 27 angebrachten Bohrung 
60 drehbar gelagert ist. 

Fig. 5 ist ein quer zur Wirbelsaulenlangsachse verlaufender 
Schnitt durch die kraniale Knochenplatte 5 und die Bohrungen 
37; 38 zur Aufnahiue der Knochenschrauben 41; 42. Die Langsachsen 
39? 40 der Bohrungen 37; 38 verlaufen im wesentlich senkrecht zu 
der an den Wirbelkorper angrenzenden Unterseite 29 der kranialen 
Knochenplatte 5. Wahrend die anterior plazierte Knochenschraube 
41 in eine mit einem Innengewinde 43 versehene Bohrung 37 in 
der kranialen Knochenplatte 5 und in den kranialen Wirbelkorper 
2 eingeschraubt wird, wird die posterior plazierte 
Knochenschraube 42 mittels eines elastisch gegen die Wand 69 
einer spharischen Aussparung 68 in der Bohrung 38 pressbaren 
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kugelartigen Schraubenkopf es 62 und einer konischen 
Spannschraube 66, durch die der Schraubenkopf 62 gespreizt 
werden kann, in der Platte 5 fixiert. Die Elastizitat des 
kugelartigen Schraubenkopf es 62 wird durch mehrere radiale, quer 
zur Langsachse 40 der Knochenschraube 42 verlaufende Schlitze 
63, welche in das knochenferne Ende 70 der Knochenschraube 42 
miinden, erreicht. Ebenfalls vom knochenf ernen Ende 70 der 
Knochenschraube 42 her erstreckt sich eine zur Langsachse 40 
konzentrische Bohrung 65 mit einem konischen Innengewinde 64 in 
den Schraubenkopf 62. Zur Verspreizung des Schraubenkopf es 62 in 
der spharisch ausgebildeten Aussparung 68 in der Bohrung 38 der 
Platte 5 wird die konische Spannschraube 66, welche mit Mitteln, 
beispielsweise einem Innensechskant 67 zur Aufnahme eines 
Schraubendrehers ausgestattet ist, in das konische Innengewinde 
64 im Schraubenkopf 62 eingeschraubt . Durch diese Ausgestaltung 
lasst sich erreichen, dass die posterior plazierte 
Knochenschraube 42 auch winklig gegeniiber der Langsachse 40 
fixierbar ist. 

In einer weiteren Ausf uhrungsf orm der erf indungsgemassen 
Vorrichtung (nicht gezeichnet) erfolgt die Verspreizung des 
elastischen Schraubenkopf es 62 so, dass die Aufnahme fur die 
Spannschraube aus einem gegen die Offnung hin divergierenden 
Innenkonus und einem in der Tiefe anschliessenden Innengewinde 
besteht und das Spannelement eine Schraube rait einem zum 
Innengewinde komplementaren Aussengewinde und einem zura 
Innenkonus komplementaren Aussenkonus ist. 
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In Fig. 6 ist ein quer zur Wirbelsaulenlangsachse verlaufenden 
Schnitt durch die kraniale Knochenplatte 5 und die Bohrungen 
37; 74 zur Aufnahme der Knochenschrauben 41; 73, Die Langsachsen 
39; 75 der Bohrungen 37; 74 verlaufen im wesentlich senkrecht zur 
an die Oberflache des Wirbelkorpers 2 angrenzenden Unterseite 
29 der kranialen Knochenplatte 5. Wahrend die anterior 
plazierte Knochenschraube 41 in eine mit einem Innengewinde 43 
versehene Bohrung 37 in der kranialen Knochenplatte 5 in den 
kranialen Wirbelkorper 2 eingeschraubt wird, wird die posterior 
plazierte Knochenschraube 73 mittels einer Konusverbindung 44 
in einer kugelschichtf ormigen Spannzange 45 befestigt. Die 
Spannzange 45 ist in einem kugelartigen Abschnitt 46 in der 
Bohrung 74 axialfest und urn das Kugelzentrum schwenkbar 
gelagert. Die posterior plazierte Knochenschraube 73 wird 
mittels einer Schraube 48 fixiert, welche in das Innengewinde 47 
schraubbar ist, das in der Bohrung 7 2 am knochenf ernen Ende der 
Knochenschraube 73 angebracht ist. Bei der Fixation dieser 
posterior plazierten Knochenschraube 73 wird die Spannzange 45 
beim Anziehen der Schraube 48 durch die Keilwirkung der 
Konusverbindung 44 expandiert und gegen die Wand des 
kugelartigen Abschnittes 46 der Bohrung 74 gepresst. Durch diese 
Ausgestaltung lasst sich erreichen, dass die posterior plazierte 
Knochenschraube 7 3 auch winklig gegeniiber der Langsachse 7 5 
fixierbar ist. 

Die Anordnung der Bohrungen 37; 38; 74 ist fur die kaudale 
Knochenplatte 6 spiegelbildlich . 
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Bei den in den Fig. 2 und 3 dargestellten Ausf uhrungsf ormen der 
erf indungsgemassen Vorrichtung konnen anstelle von Kleminkeilen 
13 auch Klemmkonusse eingesetzt werden. Die Ausnehmung 3 2 in der 
Biichse 15 ist dann entsprechend zu gestalten. 
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Patentansoruche 



1. Vorrichtung zur Verbindung eines Korpers K A mit einem Korper 
K B/ insbesondere von zwei Knochen oder Knochenteilen , mit 

A) zwei Platten P A ;P B ( 5 '' 6 )/ welche je eine einem zu 
verbindenden Korper K A ;K B zugewandte Unterseite (29), eine 
Oberseite (52) und je mindestens eine die Platte P A ;P B (5;6) in 
einem Winkel zwischen 60° und 90° zur Unterseite (29) 
durchdringende Bohrung (37; 38) zur Aufnahme eines 
Verankerungselementes (80) aufweisen, mittels welchem jede der 
Platten Pa'' p b ( 5;6 ) an einem entsprechenden Korper K A ;K B 
befestigbar ist; 

B) einem Langstrager (7), mittels welchem die beiden Platten 
P A ;P B (5;6) so verbindbar sind, dass die Unterseiten (29) der 
Platten p A ; p B (5; 6) in einer gemeinsamen Flache (71) liegen und 
der Abstand zwischen den beiden Platten P A ;P B (5; 6) parallel zur 
gemeinsamen Flache (71) verstellbar ist, 

dadurch gekennzeichnet , dass 

C) der Langstrager (7) uber ein losbar blockierbares Gelenk (12) 
mit einer der Platten P A ;P B (5; 6) verbunden ist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Langstrager (7) einseitig mit einer der Platten P A ;P B (5;6) liber 
ein losbar blockierbares Gelenk (12) verbunden ist. 
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3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet , dass die 
Verbindung zwischen dem Langstrager (7) und einer der Platten 
P A ;P B (5; 6) eine Verschiebung zwischen Langstrager (7) und der 
Platte Pa'* p b ( 5;6 ) zulasst und die Verbindung losbar blockierbar 
ist . 

4. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Langstrager (7) mit jeder der Platten p A ;P B ( 5 ? 6 ) Qber 
ein losbar blockierbares Gelenk (12) verbunden ist. 

5. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Langstrager (7) selbst teleskopierbar 
ist, wobei die Lange des Langstragers (7) losbar fixierbar ist. 

6. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Gelenk (12) ein Scharniergelenk mit 
einer im wesentlichen senkrecht zur Unterseite (29) stehenden 
Drehachse (27) ist. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Gelenk (12) eine im Langstrager (7) verankerte Welle (57) 
umfasst, welche in einer in Platte P A respektive P B (5;6) 
konzentrisch zur Drehachse (27) angebrachten Bohrung (23) 
drehbar gelagert ist. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Welle (57) kraf tschliissig im Langstrager (7) verankert ist. 
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9. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet , dass die 
Welle (57) f ormschlussig im Langstrager (7) verankert ist. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Gelenk (12) eine in der Platte P A respektive P B (5;6) 
konzentrisch zur Drehachse (27) verankerte Welle (57) umfasst, 
welche in einer im Langstrager (7) konzentrisch zur Drehachse 
(27) angebrachten Bohrung (31) drehbar gelagert ist. 

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Welle (57) kraf tschliissig in der Platte P A respektive P B 
(5;6) verankert ist. 

12. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Welle (57) f ormschlussig in der Platte P A respektive P B 
(5; 6) verankert ist. 

13. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Gelenk (12) eine konzentrisch zur Drehachse (27) angeordnete 
Welle (57) umfasst, welche in der Platte P A respektive P B (5;6) 
und dem Langstrager (7) drehbar gelagert ist. 

14. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 7 bis 14, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Welle (57) als Buchse (15) ausgefiihrt 
ist, wobei die Buchse (15) uber einen gewissen Bereich ihrer 
Lange elastisch spreizbar ist. 
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15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass 
ein Klemmelement (13) und ein Spannmittel (14) in die Buchse 
(15) integriert sind, wobei das Klemmelement (13) mittels dem 
Spannmittel (14) relativ zur Buchse (15) parallel zur Drehachse 
(27) bewegbar ist, so dass die Buchse (15) auf Grund der 
Relativbewegung des Klemmelementes (13) gespreizt wird. 

16. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet , dass 
das Klemmelement (13) bezuglich Rotation eine f ormschliissige 
Verbindung zwischen dem Langstrager (7) und der Buchse (15) 
bildet und bezuglich Verschiebung langs der Drehachse (27) frei 
beweglich ist. 

17. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Klemmelement (13) bezuglich Rotation eine f ormschliissige 
Verbindung zwischen der Platte P A resp. P B (5;6) und der Buchse 
(15) bildet und bezuglich Verschiebung langs der Drehachse (27) 
frei beweglich ist. 

18. Vorrichtung nach Anspruch 14 , dadurch gekennzeichnet, dass 
zwei Klemmelemente (13) und ein Spannmittel (14) in die Buchse 
(15) integriert sind, wobei die Klemmelemente (13) mittels des 
Spannmittels (14) langs der Drehachse (27) relativ zueinander 
bewegbar sind und die Buchse (15) auf Grund dieser Bewegung der 
Klemmelemente (13) spreizbar ist. 
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19. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet , dass 
mindestens eines der Klemmelemente (13) bezuglich Rotation eine 
formschliissige Verbindung zwischen dem Langstrager (7) und der 
Buchse (15) bildet und bezuglich Verschiebung langs der 
Drehachse (27) frei beweglich ist. 

20. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet , dass 
mindestens eines der Klemmelemente (13) bezuglich Rotation eine 
formschliissige Verbindung zwischen der Platte P A resp. P B (5; 6) 
und der Buchse (15) bildet und bezuglich Verschiebung langs der 
Drehachse (27) frei beweglich ist. 

21. Vorrichtung nach einem der Anspruche 15 bis 20, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Buchse (15) im spreizbaren Bereich 
langs der Drehachse (27) geschlitzt ist. 

22. Vorrichtung nach einem der Anspruche 15 bis 21, dadurch 
gekennzeichnet, dass das oder die Klemmelemente (13) mindestens 
partiell keilf ormig ausgebildet sind. 

23- Vorrichtung nach einem der Anspruche 15 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Buchse (15) mindestens partiell rait 
einem keilf ormigen Schlitz (32) versehen ist. 

24. Vorrichtung nach den Anspruchen 22 und 23, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Keilf ormen des Schlitzes (32) und des 
Kleramelementes (13) komplementar ausgebildet sind. 
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25. Vorrichtung nach einem der Anspruche 22 bis 24, dadurch 
gekennzeichnet , dass der halbe Keilwinkel a zwischen 3° und 20° 
betragt. 

26. Vorrichtung nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, dass 
der halbe Keilwinkel a zwischen 5° und 10° betragt. 

27. Vorrichtung nach einem der Anspruche 15 bis 26, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Spannmittel (14) ein Gewindebolzen ist. 

28. Vorrichtung nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Gewindebolzen ein Gewinde (33) aufweist. 

29. Vorrichtung nach den Anspruchen 15 und 28, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Klemmelement (13) ein zum Gewinde (33) 
des Gewindebolzens komplementares Innengewinde (34) aufweist und 
der Gewindebolzen drehbar aber axial fest in der Buchse (15) 
gelagert ist. 

30. Vorrichtung nach den Anspruchen 15 und 28, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Buchse (15) ein zum Gewinde (33) 
komplementares Innengewinde aufweist und der Gewindebolzen 
derart im Klemmelement (13) gelagert ist, dass er relativ zum 
Klemmelement (13) drehbar aber nicht axial verschiebbar ist. 

31. Vorrichtung nach den Anspruchen 18 und 28, dadurch 
gekennzeichnet, dass das eine Klemmelement (13) ein zum Gewinde 
(33) des Gewindebolzens komplementares Innengewinde aufweist 
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und der Gewindebolzen derart im zweiten Klemmelement (13) 
gelagert ist, dass der Gewindebolzen relativ zum betreffenden 
Klemmelement (13) drehbar aber nicht axial verschiebbar ist und 
beim Drehen des Gewindebolzens sich die beiden Klemmelemente 
(13) relativ zueinander langs der Drehachse (27) verschieben. 

32. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 31, dadurch 
gekennzeichnet , dass beim Verschieben des Klemmelementes (13) 
die Buchse (15) im spreizbaren Bereich so weit expandiert wird, 
dass eine kraf tschlussige Verbindung zwischen Buchse (15) und 
der umgebenden Bohrungswand entsteht. 

33. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 31, dadurch 
gekennzeichnet, dass beim Verschieben des Klemmelementes (13) 
die BQchse (15) im spreizbaren Bereich so weit expandiert wird, 
dass eine f ormschlussige Verbindung zwischen Buchse (15) und der 
umgebenden Bohrungswand entsteht. 

34. Vorrichtung nach Anspruch 33, dadurch gekennzeichnet, dass 
die formschlussige Verbindung aus komplementaren Verzahnungen 
(28; 51) besteht, welche an dem elastisch spreizbaren Bereich der 
BQchse (15) und entsprechend an der die Buchse (15) umgebenden 
Bohrungswand angebracht sind. 

35. Vorrichtung nach Anspruch 34, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Verzahnungen (28; 51) einen Teilungswinkel zwischen 2° und 6° 
aufweisen. 
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36. Vorrichtung nach Anspruch 35, dadurch gekennzeichnet , dass 
die Verzahnungen (28; 51) einen Teilungswinkel zwischen 2,5° und 
3,5° aufweisen. 

37. Vorrichtung nach Anspruch 35 Oder 36, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Zahnspitzen der Verzahnungen (28;51) 
einen Winkel zwischen 60° und 140° aufweisen. 

38. Vorrichtung nach Anspruch 37, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Zahnspitzen der Verzahnungen (28; 51) einen Winkel zwischen 
90° und 120° aufweisen. 

39. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 38, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Abstandverstellung zwischen den Platten 
P A (5) und P B (6) teleskopartig ist. 

40. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 39, dadurch 
gekennzeichnet, dass die uber das Drehgelenk (12) rait dem 
Langstrager (7) verbundene Platte P A respektive P B (5;6) eine 
Ausnahme (22) aufweist, uber die mit einem Werkzeug ein 
Torsionsmoment urn eine Achse im wesentlichen senkrecht zur 
Unterseite (29) auf die Vorrichtung ausubbar ist. 

41. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 40, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Langstrager (7) eine Ausnahme 
aufweist, uber die mit einem Werkzeug ein Torsionsmoment urn 
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eine Achse im wesentlichen senkrecht zur durch die Unterseiten 
(29) der Platten Pa/" p b ( 5;6 ) auf gespannten Flache (71) auf die 
Vorrichtung ausiibbar ist. 

42. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 39, dadurch 
gekennzeichnet , dass die Platte P A (5) und die Platte P B (6) je 
eine Ausnahme aufweist, iiber die mit einem Werkzeug ein 
Torsionsmoment um eine Achse im wesentlichen senkrecht zur durch 
die Unterseiten (29) der Platten P^ ;P B ( 5 ' 6 ) auf gespannten 
Flache (71) auf die Vorrichtung ausiibbar ist. 

43. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 42, dadurch 
gekennzeichnet, dass sie zusatzlich mindestens zwei 
Knochenschrauben ( 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 41 ; 42 ; 73 ) umfasst und jede der 
Platten Pa ;P B (5;6) uber mindestens eine Knochenschraube 
(8;9;10;11;41;42;73) mit dem entsprechenden Korper K A ;K B 
verbunden ist. 

44. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 43, dadurch 
gekennzeichnet, dass sie zusatzlich mindestens zwei 
Knochenschrauben ( 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 41 ; 42 ; 73 ) umfasst und pro Platte 
P A ;P B ( 5 ' #6 ) mindestens eine Knochenschraube (42; 73) in einem 
beliebigen Winkel bis zu ± 20° zur Senkrechten auf die 
Unterseite (29) losbar blockierbar ist. 
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45. Vorrichtung nach Anspruch 44, dadurch gekennzeichnet , dass 
pro Platte P^'^b ( 5?6 ) mindestens eine Knochenschraube (42; 73) 
in einem beliebigen Winkel zwischen ± 15° und ± 18° zur 
Senkrechten auf die Unterseite (29) losbar blockierbar ist. 

46. Vorrichtung nach Anspruch 45, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Durchgangsbohrung (38; 74) fur die winklig einstellbare 
Knochenschraube (42) in den Platten Pa ;P B ( 5 '" 6 ) einen 
kalottenf orraig ausgebildeten Abschnitt (46) aufweist. 

47. Vorrichtung nach Anspruch 46, dadurch gekennzeichnet, dass 
der kalottenf ormige Abschnitt (46) der Durchgangsbohrung (38) 
eine aufgerauhte Oberflache aufweist. 

48. Vorrichtung nach Anspruch 46, dadurch gekennzeichnet, dass 
der kalottenf ormige Abschnitt (46) der Durchgangsbohrung (38) 
eine strukturierte Oberflache aufweist. 

49. Vorrichtung nach Anspruch 46, dadurch gekennzeichnet, dass 
der kalottenf ormige Abschnitt (46) der Durchgangsbohrung (38) 
eine verzahnte Oberflache aufweist. 

50. Vorrichtung nach einem der Anspruche 46 bis 49, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Knochenschraube (42) einen 
kugelschichtforraigen, geschlitzten und radial elastisch 
def ormierbaren Schraubenkopf (62) aufweist. 
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51. Vorrichtung nach Anspruch 50, dadurch gekennzeichnet , dass 
der kugelschichtf ormige Schraubenkopf (62) der Knochenschraube 
(42) eine Aufnahme fur ein Spannelement (66) zum Spreizen des 
kugelschichtf ormigen geschlitzten Schraubenkopf es (62) aufweist. 

52. Vorrichtung nach Anspruch 51, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Aufnahme aus einem gegen die Offnung hin divergierenden 
Innenkonus und einem in der Tiefe anschliessenden Innengewinde 
besteht und das Spannelement eine Schraube mit einem zum 
Innengewinde komplementaren Aussengewinde und einem zum 
Innenkonus komplementaren Aussenkonus ist. 

53. Vorrichtung nach Anspruch 51, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Aufnahme aus einem gegen die Offnung hin divergierenden 
konischen Innengewinde (64) besteht und das Spannelement (66) 
eine Schraube mit einem zum Innengewinde (64) komplementaren 
Aussengewinde ist . 

54. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 46 bis 49, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine kugelschichtf ormige geschlitzte 
Spannzange (45) in den kalottenf ormigen Abschnitt (46) 
integriert ist. 



55. Vorrichtung nach Anspruch 54, dadurch gekennzeichnet, dass 
die kugelschichtf ormige Spannzange (45) im Vergleich zur Platte 
P A ;P B (5;6) aus einem weicheren Material besteht. 
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56. Vorrichtung nach Anspruch 54, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Spannzange (45) eine strukturierte Oberflache aufweist. 

57. Vorrichtung nach Anspruch 56, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Spannzange (45) eine verzahnte Obeflache aufweist. 

58. Vorrichtung nach Anspruch 54, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Spannzange (45) eine aufgerauhte Oberflache aufweist. 

59. Vorrichtung nach einem der Anspruche 54 bis 59, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Spannzange (45) eine in Richtung der 
Langsachse (75) der Knochenschraube (73) verlaufende, gegen die 
Unterseite (29) hin konisch divergierende Durchgangsbohrung (76) 
aufweist, wobei der halbe Konuswinkel zwischen 3° und 10° 
betragt. 

60. Vorrichtung nach Anspruch 59, dadurch gekennzeichnet, dass 
der halbe Konuswinkel zwischen 3° und 5° betragt. 

61. Vorrichtung nach Anspruch 59 oder 60, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Knochenschraube (73) im Bereich der 
Spannzange (45) einen im wesentlichen komplementaren Aussenkonus 
aufweist. 

62. Vorrichtung nach Anspruch 61, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Knochenschraube (73) am Ende des Aussenkonus eine Aufnahme 
flir ein Spannmittel zur Verspannung des Aussenkonus im 
Innenkonus der Spannzange (45) aufweist. 
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63. Vorrichtung nach Anspruch 62, dadurch gekennzeichnet , dass 
die Aufnahme im wesentlichen aus einem Innengewinde (47) und das 
Spannmittel aus einer Schraube (48) mit einem zum Innengewinde 
(47) komplementaren Aussengewinde und einem Kopf durchmesser 
grosser als der kleinste Durchmesser des Innenkonus der 
Spannzange (45) besteht. 

64. Vorrichtung nach Anspruch 62, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Aufnahme im wesentlichen aus einem Aussengewinde und das 
Spannmittel aus einer Mutter mit einem zum Aussengewinde 
komplementaren Innengewinde und einem Aussendurchmesser grosser 
als der kleinste Durchmesser des Innenkonus der Spannzange (45) 
besteht. 

65. Vorrichtung nach Anspruch 61, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Spannzange (45) ein Innengewinde und die Knochenschraube 
(73) ein komplementares Aussengewinde aufweist. 

66. Vorrichtung nach einem der Ansprliche 4 3 bis 65, dadurch 
gekennzeichnet, dass pro Platte Pa ;P B ( 5; 6) mindestens eine 
Knochenschraube (41) in einem vorgegebenen Winkel zwischen 70° 
und 90° zur Unterseite (29) der Platten Pa? p b ( 5 ' 6 ) losbar 
blockierbar ist. 
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67. Vorrichtung nach Anspruch 66, dadurch gekennzeichnet , dass 
pro Platte P a ;Pb (5; 6) mindestens eine Knochenschraube (41) in 
einem vorgegebenen Winkel zwischen 80° und 90° zur Unterseite 
(29) der Platten P A ;P B (5; 6) losbar blockierbar ist. 

68. Vorrichtung nach Anspruch 66 Oder 67, dadurch 
gekennzeichnet, dass die in einem vorgegebenen Winkel zur Platte 
PA;PB (5; 6) einfuhrbare Knochenschraube (41) im Kontaktbereich 
mit der Platte PA;PB (5; 6) ein Aussengewinde aufweist, das gegen 
das komplementare, sich in der Bohrung (37) der Platte PA;PB 
(5; 6) befindliche Innengewinde (43) verspannt wird. 

69. Vorrichtung nach einem der Anspruche 4 3 bis 68, dadurch 
gekennzeichnet, dass pro Platte P^' p b < 5 ' 6 ) mindestens eine 
Knochenschraube (42) in einem beliebigen Winkel zwischen 60° und 
90° zur Unterseite (29) einbringbar ist. 

70. Vorrichtung nach Anspruch 69, dadurch gekennzeichnet, dass 
pro Platte P A ;P B (5; 6) mindestens eine Knochenschraube (42) in 
einem beliebigen Winkel zwischen 70° und 90° zur Unterseite (29) 
einbringbar ist. 

71. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 15 bis 21 und 27 bis 
70, dadurch gekennzeichnet, dass das oder die Klemmelemente (13) 
mindestens partiell konusformig ausgebildet sind. 
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72. Vorrichtung nach einem der Ansprviche 15 bis 21 und 27 bis 
71, dadurch gekennzeichnet , dass die Biichse (15) mindestens 
partiell mit einem Innenkonus versehen ist. 

73. Vorrichtung nach den Anspriichen 71 und 72, dadurch 
gekennzeichnet , dass die Konusf ormen in der Biichse (15) und des 
Klemmelementes (13) komplementar ausgebildet sind. 

74. Vorrichtung nach einem der Anspruche 71 bis 73, dadurch 
gekennzeichnet, dass der halbe Konuswinkel a zwischen 3° und 20° 
betragt . 

75. Vorrichtung nach Anspruch 74, dadurch gekennzeichnet, dass 
der halbe Konuswinkel a zwischen 5° und 10° betragt. 



WO 00/69351 



1/5 



PCT/CH99/00203 




WO 00/69351 



2/5 



PCT/CH99/00203 




WO 00/69351 



PCT/CH99/002O3 




WO 00/69351 PCT/CH99/00203 

5/5 




INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Intei onal Application No 

PCT/CH 99/00203 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 7 A61B17/70 A61B17/80 



According 10 international Patent Classification tlPQ or to both national classification and IPC 



B. FIELDS SEARCHED 



Minimum documentation searched {classification system loiiowed by classification symbols) 

IPC 7 A61B 



Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched 



Electronic data Dase consulted during the international search (name of data Das© and. where practical, search terms used) 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category ' 


Citation of document, with indication, where appropriate, of (he relevant passages 


Relevant to daim No. 


A 


US 5 470 333 A (RAY R CHARLES) 
28 November 1995 (1995-11-28) 

the whole document 


1-4,6, 
43,44. 
66,67.69 


A 


US 5 380 324 A (MUELLER WALTER ET AL) 
10 January 1995 (1995-01-10) 
the whole document 


1-4,6. 
43,44 


A 


DE 44 38 264 A (SCHAEFER MICOMED GMBH) 
14 March 1996 (1996-03-14) 
the whole document 


1-4.6. 
43,44 


A 


FR 2 726 459 A (OESAUGE JEAN PIERRE) 
10 May 1996 (1996-05-10) 
the whole document 

-/-- 


1 



m * 



Further document are listed in the continuation of box C. 



0 



Patent family members are listed in annex. 



• Special categories of cited documents : 

"A" document defining the general state of the art which is not 

considered to De of particular relevance 
"E" earlier document but published on or after the international 

filing date 

M L' doc u me nt which may throw doubts on pnonty claim(s) or 
which is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

"O" document refemng to an oral disclosure, use, exhtortion or 
other means 

"P" document published prior to the international filing date but 
later man the priority date claimed 



T" later document published after the international filing date 
or priority date and not in conflict wlh the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
invention 

"X" document of particular relevance: the claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document is taken alone 

"Y" document of particular relevance; the claimed invention 

cannot be considered to involve an inventive step when the 
document is combined wrth one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
in the art. 

"A" document member of the same patent family 



Oate of the actual completion ol the international search 

28 January 2000 


Dale of mailing of the international search report 

04/02/2000 


Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office. P.8. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rljswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 apo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 


Authoring oWcar 

Verelst, P 



Form PCT/ISA/2IO(i«»nd i/*«n(July 1992) 



page 1 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



inter jnal Application No 

PCT/CH 99/00203 



C.(ConUnuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category Citalion ot document, with indication. where appropriate, ot me relevant passages 



Relevant to claim No. 



US 5 707 372 A (RALPH JAMES 0 
13 January 1998 (1998-01-13) 
the whole document 



ET AL) 



Form PCT/ISA/210 (contnueflon ol second shoei) (July 1 992) 



page 2 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

Information on patent family member* 



Inte. .onal Application No 

PCT/CH 99/00203 



Patent document 


Publication 




Patent lamily 


Publication 


r*itoH in coarrh ronort 

ui itu lit bcdiLii icpun 


date 




member(s) 


date 


US 5470333 A 


28-11-1995 


AU 


675525 B 


1 QQ7 






AU 


6404494 A 








CA 


2157678 A 


15-09-1994 






CN 


1121308 A 


24-04-1996 






EP 


0688198 A 


?7-1 ?- 1 QQC 






JP 


8507458 T 








WO 


9420048 A 








ZA 


9404061 A 








US 


5531745 A 








US 


5531747 A 


02-07-1996 


US 5380324 A 


10-01-1995 


CA 


2101880 A 


05-02-1995 






CH 


687123 A 


30-09-1996 






AT 


124238 T 


15-07-1995 






DE 


59300304 D 


03-08-1995 






EP 


0570929 A 


24-11-1993 






ES 


2078085 T 


01-12-1995 



DE 4438264 A 14-03-1996 NONE 



FR 


2726459 


A 


10-05-1996 


AU 
WO 


4178896 
9614022 


A 
A 


31-05-1996 
17-05-1996 


US 


5707372 


A 


13-01-1998 


US 


5885284 


A 


23-03-1999 



Form PCT7JSA/210 (patent lifnly vnmx) (Jiiy )992) 



INTERN ATIO N AiER RECHERCHENBERICHT 



Intt jonales Akienzeichen 

PCT/CH 99/00203 



A. KLASSIFIZIERUNG OES ANMELOUNGSOEGENSTANDES 

IPK 7 A61817/70 A61B17/80 



Nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) Oder nach der nationafen Kla9sifikatk)n und dor IPK 



B RECHERCHIERTE GEBIETE 



Rechercnierier Mindesiprulstofl (Klassrfikationssystem und Klassilikatwnssymoole ) 

IPK 7 A61B 



Recherchierle aber nicht zum Mindestprurstofl gehorende VeroKentlichungen. soweit diese unter die recherchierten Geoiete fallen 



Wahrend der interna non ale n Rechercne konsultierte eleklromsche Daienbank (Name der Oatenbank und evil, verwendeie Suchoegnfle) 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategone' Bezeichnung dar Verorfentlichung. soweit ertordertich umer Angaoe der in Betracht kommenden Telle 



Belr. Anspruch Nr. 



US 5 470 333 A (RAY R CHARLES) 
28. November 1995 (1995-11-28) 

das ganze Dokument 

US 5 380 324 A (MUELLER WALTER 
10. Januar 1995 (1995-01-10) 
das ganze Dokument 



ET AL) 



DE 44 38 264 A (SCHAEFER MIC0ME0 GMBH) 
14. Marz 1996 (1996-03-14) 
das ganze Dokument 

FR 2 726 459 A (DESAUGE JEAN PIERRE) 
10. Mai 1996 (1996-05-10) 
das ganze Dokument 



-/- 



1-4,6, 
43,44, 
66,67,69 



1-4,6, 
43,44 



1-4,6, 
43,44 



Weiiere Verdflentlichungen smd dar Fortseizung von FekJ C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Palentlamilie 



' Besondere Kategonen von angegebenen Verorfentlichungen 
-A" Verorfentlichung, die den allggmemen Stand der Technik definiert. 
aber mem als besonders bedeuisam anzuaehan ist 

"E" atteres Dokument. das jedoch erst am oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum ver off entiicni worden ist 

V Veroffenl lie hung, die geeignet ist, einen Prontatsanspruch zwerfeihaft or- 
scneinen zu lassen. oder durch die das Verofle nil* hung sda turn einer 
anderen im Recherchenbencfit genannien Verbffentlichung belegl werden 
sou oder die a us einem anderen besonderen Grund angegeben ist <wie 
ausgefuhrt) 

"O* Verorfentlichung, die stch auf eine miindtiche Orfenbarung, 

erne Benutzung. eine Aussteiiung oderandere MaGnahmen bezieht 

"P* Verorfentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchlen Prioritatadatum veroflentlicht worden ist 



Spatere Verdftentiichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
Oder dem Prioritatsdatum verdffentticht worden ist und ml der 
Anmeldung nicht koUkjiert. sondern nur zum Verstandnis dea der 
Erllndung z ugrunde liege nden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 
' Verorfentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erflndung 
kann ailem aufgrund dieeer Verorfentlichung nicht als neu oder auf 
erf indenscher Tattgkert beruhend betrachtet werden 

Verorfentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht are aul erfinderischer Tatigkert beruheno betrachtet 
werden. wenn die Verdftentiichung mil einer oder mehreren anderen 
Verdflentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wtrd und 
diese Vertoindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

Verdftentiichung, die Mitglied derselben Patenrfamilie ist 



Datum des Aoschlusses der internationalen Recherche 



28. Januar 2000 



Absendedatum des internationalen Recherche nberichls 



04/02/2000 



Name und Postanschnft der Intamalionalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt. P.B. 5816 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rij«wi|k 
Tel. (01-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevoilmachtigter Bediensteter 

Verelst, P 



ForrrOJirt PCT/ISA/21 0 i &« a 2 ) (Jul 1 902) 



Selte 1 von 2 



INTERNATIONA T ,FR RECHERCHENBERICHT 



.onaies Aktemeichen 



PCT/CH 99/00203 



C.(Fortsetzung) ALS WESENTUCH ANGESEHENE UNTERL^GEN 



Kalegorie 



Bezetcnnung der Veroftenthcnung. sowed eriorderiich unter Angabe der m Betracnuommenaen Teile 



Belr. Anspruch Nr. 



US 5 707 372 A (RALPH JAMES D 
13. Januar 1998 (1998-01-13) 
das ganze Ookument 



ET AL) 



FOfTTt)UnPCT/ISA^lO(Fom«t2i^Q von&»« 2) (Xii t992) 



Seite 2 von 2 



INTERNATIONALER RECHERCHENBER1CHT 

Angaben zu Verotfentrichungen. die zur Mtben PatemtamHie gehoren 



Intei jnates Akienzeicnen 

PCT/CH 99/00203 



im Recherchenbenchi 
angefuhrtes Patentdokument 



Datum der 
Veroffentlichung 



Mitgiied(er) der 
Paten ttamtlie 



Datum der 
VerCffentiichung 



us 


5470333 


A 


28-11- 


-1995 


AU 


675525 


B 


06-02-1997 












AU 


6404494 


A 


26-09-1994 












CA 


2157678 


A 


15-09-1994 












CN 


1121308 


A 


24-04-1996 












EP 


0688198 


A 


27-12-1995 












JP 


8507458 


T 


13-08-1996 












WO 


9420048 


A 


15-09-1994 












ZA 


9404061 


A 


16-02-1995 












US 


5531745 


A 


02-07-1996 












US 


5531747 


A 


02-07-1996 


us 


5380324 


A 


10-01- 


1995 


CA 


2101880 


A 


05-02-1995 












CH 


687123 


A 


30-09-1996 












AT 


124238 


T 


15-07-1995 












DE 


59300304 


0 


03-08-1995 












EP 


0570929 


A 


24-11-1993 












ES 


2078085 


T 


01-12-1995 


DE 


4438264 


A 


14-03- 


1996 


KEINE 








FR 


2726459 


A 


10-05- 


1996 


AU 


4178896 


A 


31-05-1996 












WO 


9614022 


A 


17-05-1996 


US 


5707372 


A 


13-01- 


1998 


US 


5885284 


A 


23-03-1999 



